ASUS Pro WS 1600W Platinum unidad de fuente de alimentacion
20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : ASUS Cdédigo del producto: 90YE00Z2-BONAOO

Nombre del producto : Pro WS 1600W Platinum

- Fuente de alimentacién de alta resistencia: Soporta hasta dos tarjetas graficas GeForce RTX 5090
gracias a una sélida estabilidad de voltaje y un suministro de energia avanzado.
- Rodamientos de ventilador de doble bola: Disefiados para durar hasta el doble que los disefios con

cojinetes de manguito.

- Disipadores de aluminio extruido: Cubren los componentes criticos, proporcionando temperaturas y

ruido mas bajos en comparacién con los disefios de referencia.
- Compatible con ATX 3.1: Cumple con el estandar ATX 3.1, garantizando una regulacién mejorada del

voltaje y la corriente.

- PCle 5. 1: Dispone de conectores nativos 12V-2x6 para la alimentacién de tarjetas graficas de ultima

generacion.

- Certificacién 80 PLUS Platinum: Utiliza condensadores japoneses de baja ESR aptos para servidores y
componentes de primera calidad para una eficiencia energética lider en el sector.

- Garantia de 10 afios: Proporciona confianza en la fiabilidad a largo plazo.

Pro WS 1600W Platinum

Control de energia

Potencia total *

1600 W

Puertos e Interfaces

Conectores de alimentacion PCl

E 16 pi 2
Voltaje de entrada AC * 200 - 240V xpress (16 pines)
Correccién del factor de potencia . Longitud del cable de alimentacién
tipo (PFC) P Activo PCI Express 75em
Potencia combinada (3,3 V) 130 W CPU conector de alimentacion (4 +4 v
ines

Potencia combinada (+12 V) 1600 W P ,) ) y

. . Longitud del cable de alimentacion
Potencia combinada (+5 V) 130 W CPU 100 cm
Potenc?a comb?nada (-12v) 9.6W Conector de poder ATX (20 + 4 pin) v
Potencia combinada (+5 VSB) 15w Tipo de cableado Totalmente modular
Corriente maxima de salida (+3.3V) 25 A
Corriente maxima de salida (+12V) 133,3A Desempefio
Corriente maxima de salida (+5V) 25A Certificacion 80 PLUS * 80 PLUS Platinum
Corriente maxima de salida (-12V) 0,8 A Utilizar con * PC
Corriente maxima de salida (+5Vsb) 3 A Factor de forma de fuente de ATX
Eficiencia 92% alimentacién (PSU)

Version ATX 3.1

Funciones de proteccién de poder

Puertos e Interfaces

Sobreintensidad, Sobretension,
Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento,
Cortocircuito, Bajo voltaje

Tecnologia de rodamientos

Disefo

Rodamiento de bolas

Color del producto Negro
Alimentador de energia para tarjeta 20+4 pin ATX Tipo de enfriamiento Activo
madre * .
. . B Interruptor de encendido/apagado v
Longitud del cable de alimentacién integrado
61 cm
de la placa base
Numero de conectores de energia o Aprobaciones reguladoras
SATA Certificados de conformidad RoHS
Longitud del cable de alimentacién 120,400 mm e o R
SATA
Conectores de poder (4 pin) 3 Ancho 150 mm
periferales (Molex) * Profundidad 175 mm
Lon'gi,ttle del cable de alimentacién 150,400 mm Altura 86 mm
periférico (Molex)
Peso 2 kg
Conectores de poder PCI Express (6 4
+ 2 pin) Empaquetado
Ancho del paquete 346 mm
Profundidad del paquete 208 mm
Altura del paquete 144 mm
Peso del paquete 4,4 kg
Tipo de embalaje Caja
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Datos logisticos

Periodo de garantia 10 afio(s)
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